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N Esperienza
Visiva Straordinaria

Luminosita Fino A 1000 Nit
Con 1000 nit di luminositd, le immagini restano
nitide e vivide anche in ambienti luminosi.
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Progettato Per Uso Intensivo

Progettato per funzionamento 24/7, con durabilitd
di livello commerciale per ambienti aziendali
esigenti.
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Trattamento Antiriflesso (Haze 25%)

Con anti-riflesso 25% haze, i riflessi sono ridotti e la
chiarezza € mantenuta anche sotto luce intensa o
solare.
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Cornici Ultrasottili Per Videowall

La serie Innex CD Plus presenta cornici ultrasottili per
un’integrazione perfetta multi-display. Questo
videowall quasi continuo massimizza I'impatto
visivo, mettendo il contenuto al centro.
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Disponibile In Piu Dimensioni

La serie CD Plus offre flessibilita e versatilitd con
dimensioni da 43", 55", 65", 75" e 86" per diversi
ambienti.
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Software Di Gestione Dei Contenuti

Il software di digital signage rende la gestione dei contenuti semplice e sicura. Con impostazioni
intuitive, puoi configurare rapidamente un server cloud sicuro per condividere e controllare i contenuti.
Gli utenti autorizzati possono accedere da remoto per aggiornamenti efficienti e sicuri.

©2026 Fun Technology Innovation Inc. All rights reserved.



Progettato Per
Garantire La
Continuita Operativa

Collega Piu Dispositivi E Passa Subito.

h
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Silver Packet

!
Gold Packet CHAD GIBBONS

La serie CD Plus include 3 porte HDMI e 1 USB-C per collegare simultaneamente player di segnaletica, PC
e sistema di conferenza wireless. Gestisce dati, alimentazione e AV ad alta risoluzione, passando

facilmente tra contenuti e riunioni.

innex commercial Display
CD Plus Series

Audio Avvolgente Integrato

La serie CD Plus € dotata di altoparlanti duali da 10W
per un audio di alta qualitd, senza bisogno di
soundbar o cavi aggiuntivi—ideale per showroom e
sale riunioni.

Lettore Per Digital Signage

Sistema Di
Videoconferenza Wireless

Trasferimento  Segnale

Alimentazione dati audiofvideo

| | DAILY EVENT
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INNEe2 CD Plus Series speciFicHE
Modello CDPlus43 | CDPlus55 | CDPlus 65 | CDPlus75 | CD Plus 86
Dimensioni del Display 43" 55" 65" 75" 86"
Luminosita 1000 nits (TIPO)
Contrasto Dinamico 5000:1
Antiriflesso 25% Haze
Retroilluminazione DLED
Risoluzione 3840x2160 (pixels, RGB)
Display Rapporto di Aspetto 16:9
Tempo di risposta 8ms 8 ms 6.5 ms 85 ms 8 ms
Angolo di visione 178°
Colori del display 1,07 miliardi (10 bit)
Frequenza del pannello 60 Hz

Durata di Vita

30.000 ore (min.)

Porte I/O

Ingresso DC x1

Ingresso cuffie x1

USB-C x1 (DP Alt Mode)

USB-A 3.0 x2

HDMI in x3 (HDMI 2.1, 4K@860 Hz)

RJ45 (10M / 100M / 1000M)

Alimentazione

Consumo Nominale

Massimos 150 W

Massimos 180 W ‘ Massimos 220 W ‘ Massimos 280 W

Massimos 380 W

Ingresso Di Alimentazione

100V -240V AC

Consumo In Modalita Standby

<05W

Uscita Altoparlanti

10 W x2

Temperatura Operativa

0°C - 45°C [ 32 °F - N3 °F

Ambiente Di Temperatura Di Stoccaggio -10°C - 55 °C [ 14 °F - 131 °F
Funzionamento — -
E Stoccaggio Umidita Operativa 20% - 80% RH
Umiditd Di Stoccaggio 20% - 90% RH
Sistema Operativo Android 14
RAM [ ROM 4GB/32GB
Slsten:la CPU Cortex - A73 x4
Operativo
Integrato GPU Mali G52
Risoluzione Ul 4K
Modulo Wi-Fi USB Wi-Fi 6E ; IEEEB02.11b [ g / n, IEEE802.11a [/ n [ ac [ ax
960 x 550 x 65 mm | 1230 x 700 x 65 mm | 1450 x 825 x 65 mm | 1670 x 950 x 65 mm | 1920 x 1090 x 65 mm
Dimensioni Del Pannello
37.8x21.7x26in 48.4x276x26in 57.1x325x26in 65.8x37.4x26in 75.6x429x26in
) L . X 1020 x 630 x 140 mm | 1290 x 780 x 150 mm | 1545 x 930 x 165 mm | 1740 x 1040 x 145 mm {2080 x 1295 x 195 mm
Dimensioni Dell'imballaggio
. . 40.2x24.8x55in 50.8x30.7x5.9in 60.8x36.6x6.5in 68.4x40.9x5.7in 82x51x7.7in
Specifiche Fisiche
Peso Netto 9.75kg / 215 Ib 15.2kg /335 1b 22kg/4851b 285kg [ 62.81b 385kg/8491b
Peso Lordo 145kg [ 321b 19.2kg [ 423 1b 27kg/ 59.51b 39kg/861b 535kg /118 1b
400 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 400 mm 600 x 400 mm 800 x 600 mm
VESA Mount Point
15.7x156.7 in 156.7x15.7 in 156.7x15.7 in 23.6x15.7in 31.6x23.6in
Conformita e Certificazione Regolatoria CE

certificazione

Display CD Plus, cavo HDMI 1,56 m x], cavo alimentazione EU 3 m x],
Accessori cavo UK 3 m xI, telecomando x1, dongle Wi-Fi x], staffa a muro xI,

guida rapida, scheda di garanzia, documenti di sicurezza
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